Stammputzer

AVA ist ein franzodsischer Hersteller
innovativer Weinbaugerdte.

e Effizientes mechanisches Stammputzen besser als
mit der Hand!

e Als Uberzeilengerét auch wirtschaftlich

* Mit automatischer Bodenverfolgung jede Seite
unabhdngig von der anderen

e Offnen des Kopfes bei nachgesetzten Stécken
von der Kabine aus

* Durch Neigung des Kopfes wird die Bearbeitungshéhe
eingestellt

Ecolo Stammputzer

Ecolo-Stammputzer funktionieren nach einem einzig-
artigen System: Biirsten mit speziell geformten Fingern
schlagen auf die jungen Triebe.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Wassertriebe
werden effizient und vollsténdig entfernt bei héchstmag-
licher Schonung des Stammes. Die Arbeitskopfe des
Stammputzers gibt es mit 4, 6 oder 8 Rotoren. Je mehr
Rotoren vorhanden sind, umso schneller kann gefahren

Von beiden Seiten des Stammes arbeiten Birsten, die um
eine horizontale Achse quer zur Fahrtrichtung drehen. Die
speziell geformten, flexiblen Finger der Birsten werden
durch die Fliehkraft auseinandergetrieben. lhre Anord-
nung lasst sie nun effizienter auf die jungen Triebe schlo-
gen als auf den Stamm. Die Drehrichtung benachbarter
und gegeniberliegender Rotoren ist stets gegenlaufig.

Auf Knopfdruck lassen sich der Arbeitskopf 6ffnen und die
Birsten ein- und ausschalten.

HAMMERSCHMIED

Technische Daten

werden (von 2,5 km/h bis 6 km/h).

Montieren lassen sich Tordable Stammputzer auf Trakto- Joystick Fingerflex Type mit Mast Anzahl Rotoren  Gew. kg~ Geschw. km/h
ren mit verschiedenen Masten oder auf Gerdtetrégern mit EP_4_AV 4 370 2.3
Multifunktionsarm. EP_6_AV 6 410 3-4,5
Pende|kop|: Anzahl Rotoren  Gew. kg Geschw. km/h
EP-4-PE 4 245 2-3
Technische Anderungen vorbehalten! Die Abbildungen EP-6-PE 6 285 3-4,5
entsprechen nicht immer der Grundausstattung. EP-8-PE 8 320 4-6




